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1.3 Bases de Diseino

1.3.1

Altitud del Sitio

Temperatura del Aire:
Temperatura del Aire:

Maxima velocidad del viento:
Humedad relativa:

Zona Sismica:

Suministro de combustible liquido:
Abastecimiento de agua cruda:

Almacenamiento de Agua Cruda:

Tanque de combustible liquido crudo:

Tanque de combustible liquido crudo:

Tanque de combustible liquido Tratado:

Planta desmineralizadora de Agua:

Almacenamiento de Agua Desmineralizada:

Alto Voltaje de la Planta:

Interconexion en Alta Tension de 115 Kv:

Sistema de Aire de Instrumentos:

Condiciones de disefio Asumidas:

926,2 pies.

81 Maxima °F

74 Minima °F

80 mph

70%

4

180 gpm

15 GPM por Pozo
350.000 galones.

660.000 gal. (Existente).
660.000 gal. (Nuevo).
550.000 galones (Nuevo)
12 GPM

21.000 gal. (Fibra de vidrio)
13,8 Kv enterrado
MedianteTransformadores
Elevadores suministrados
por PDVSA.

185 scfm por el Contratista
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Puntos de interconexién con las instalaciones Corpoelec:

Combustible Liquido: Tres (03) estaciones de descarga de combustible liquido con

Camiones. Por el Contratista

Aguas Aceitosas Bombeado a Tanque de 10 Mil Galones para disposicion del

Cliente con Camiones

Residuos del Agua Bombeado a la pileta del Cliente

Teléfono 6 Lineas en los Limites de Bateria de la Planta

Suministro de Agua El Contratista perforara un Pozo en la propiedad del Cliente

Sistema de Separacion y Drenaje de Aguas Aceitosas: Segun Disefio y Construccion incluidos en el alcance
de este documento.

Los Especificaciones Generales de Construccion aqui indicadas, conjuntamente con los
Especificaciones Técnicas Particulares de Construccion de Obras Civiles, Eléctricas,
Electromecanicas y Mecanicas de LA OBRA en referencia, deberan ser consideradas
como guias, y en caso de existir contradicciones entre ellas, prevalecera lo indicado en
las Especificaciones, Documentos y/o Planos de la Ingenieria de Detalle aprobados “para
Construccién”, o lo que sea sefialado por PDVSA.
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DEFINICION DE TERMINOS

. LA OBRA

Se refiere a las actividades y responsabilidades, objeto de estas especificaciones,
que abarca la ejecucidon de los trabajos y construccibn que se obliga al
CONTRATISTA y cualquier trabajo o servicio conexo, inherente o de cualquier
manera relacionado con aquellos.

. EL ENTE CONTRATANTE

Se refiere al Propietario de LA OBRA, en este caso Petroleos de Venezuela S.A.
(PDVSA) quien se reserva todos los derechos que le otorgan las leyes, con las
modalidades especificadas en dichas leyes.

. CONTRATISTA

La Empresa a quien LA OBRA es otorgada y sera responsable del suministro de
materiales mayores y menores, equipos y mano de obra para la ejecuciéon de los
trabajos descritos en estas especificaciones.

. INGENIERO INSPECTOR

Persona y/o empresa designada por EL ENTE CONTRATANTE que haya sido
autorizada para la supervision de LA OBRA y para tomar decisiones
concernientes a la calidad y aceptabilidad de los materiales, equipos y mano de
obra usados en relaciéon con LA OBRA. En adelante sélo se nhombrara como el
INGENIERO INSPECTOR.

UBICACION GEOGRAFICA

Altura Sobre el Nivel del Mar.............. 203 m
Temperatura Maxima...............cc......... 40° C
Temperatura Promedio....................... 32°C
Temperatura Minima............cccccceee..... 25°C
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Precipitacion Maxima Anual................ 1800 mm
Precipitacion Promedio Anual............. 1300 mm
4. Normas Aplicables al Disefio de La Planta

Los trabajos deberan ejecutarse basandose en estas especificaciones, en el
cumplimiento de la mejor practica de la Ingenieria y en las ultimas revisiones de
las normas y codigos que se listan en estas especificaciones:

e AISC American Institute Steel Construction.

e ANSI American National Standard Institute.

e |IEC International Electrotechnical Commission.

e ASTMAmerican Society For Testing And Material.

e ASA American Standard Association.

e |EEE Institute of Electrical And Electronic Engineers.
e NEMANational Electrical Manufacturers Association.
o NFPA National Fire Protection Association.

e UL  Under Writers Laboratories.

e NORVEN Normas de Calidad Norven.

e CADAFE Normas para Proyectos de Subestaciones.
e AWS American Welding Society.

e SSPC Steel Structures Painting Council.

e AClI American Concrete Institute.

e COVENIN 200 Cédigo Eléctrico Nacional.
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Normas internacionales aplicables para este tipo de proyecto

En el caso de materiales suministrados por el CONTRATISTA, se podran emplear
normas equivalentes del pais de origen del suministro, en lugar de las
mencionadas anteriormente, garantizando que estas ultimas no sean, en aspecto
alguno, menos rigidas que las indicadas.

En el caso del montaje, podran emplearse normas equivalentes de Venezuela, en
lugar de las mencionadas anteriormente, garantizando que estas ultimas no sean,
en aspecto alguno, menos rigidas que las indicadas.

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

Consiste en la INGENIERIA PROCURA Y CONSTRUCCION (IPC) PARA LA
INSTALACION DE UNA PLANTA DE GENERACION DE 2X50 MW (ISO) CON
TURBOGENERADORES PRATT & WHITNEY FT-4 EN EL AREA DE BARINAS I’
en el corto plazo (250 dias), esta energia sera entregada al Sistema Eléctrico
Nacional (SEN), la planta tendra una capacidad ISO de 100 MW.

La potencia generada suplira las necesidades eléctricas de la Regién Centro
Occidental del Sistema Eléctrico de Corpoelec, a través de sus lineas de
Transmisién en 115 Kv que forman parte de la infraestructura Eléctrica Nacional. El
punto de acople entre la planta de generacion a construir sera la Subestacion
Eléctrica Barinas |.

En esta contratacion se incluyen por parte de la empresa Contratista la realizacion
de: Ingenieria de disefno, Ingenieria de detalle, Ingenieria de Procura, Construccion
de la Planta, Pruebas y la puesta en marcha de las unidades de 2x 5S0MW segun las
especificaciones elaboradas en la ingenieria de detalles debidamente aprobadas por
EL ENTE CONTRATANTE.
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